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מפרט טכני למחיצה אקוסטית ניידת

דגם דקור D 102
· ייצור, שינוע והרכבה מחיצה אקוסטית ניידת תוצרת דקור דלת בע"מ פנל בעובי 102 מ"מ, 

בלי מסילות ברצפה.
· כושר בידוד אקוסטי של המחיצה עד 42 / 46 / 52 DB לפי תקן 1034 של מכון התקנים הישראלי, 


בבדיקות מעבדה. 
· המחיצות מורכבות מפנלים סטנדרטיים הכוללים מנגנון אטימה עליון ותחתון,

    
בעלי סנפירי גומי כפולים בכל מנגנון ופנל סיום הכולל בנוסף מנגנון אטימה לצד, לאיטום כלפי משקוף בקיר.

· קונסטרוקציה פנימית מפלדה מפרופיל 30/60 בעובי 1.5 מ"מ.

· סנפירי גומי כפולים במפגש בין הזכר לנקבה בפנלים, כולל במנגנון אטימה עליון כלפי

    
המסילה ובמנגנון אטימה תחתון כלפי הרצפה.
· ציפוי המחיצה בלוח M.D.F  בעובי 17 מ"מ מכל צד.
· מפרופילי אלומיניום "זכר / נקבה " בציפוי פרומשי טבעי איכותי.

· אטימה פנימית ומחסומי קול להגברת האקוסטיקה ובנוסף בידוד אקוסטי פנימי עם צמר סלעים 

דחוס בצפיפות 60 ק"ג למ"ק.
· מסילה עליונה ממתכת מגולוונת / מאלומיניום ( בהתאם לצורת האחסון ) כולל מסילות לאחסון הפנלים .
· מסבים קשיחים לנסיעה חלקה ושקטה, לכל פנל 4 גלגלים.
· משקוף אטימה בשני צידיי המחיצה קבועים לקיר בעלי סנפירי גומי כפולים בכל צד     

     
למפגש הפנל הראשון ולאטימת פנל הסיום.
· משקל המחיצה בהתאם לרמה האקוסטית 45 ק"ג למ"ר.

· הפעלה מכנית ע"י ידית הפעלה - מנואלה.

    הנתון האקוסטי לגבי שטח המחיצה בלבד,  בהנחה שיתר מרכיבי הבניין עומדים בסטנדרט האקוסטי.
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